
Специализированное трансмиссионное масло, предназначенное для трансмиссий и силовых
передач, бортовых редукторов и маслопогруженных тормозов Caterpillar.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER CAT TDTO 50

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предпочтительное масло для коробок передач Caterpillar с переключением под нагрузкой, а также
для большинства бортовых редукторов и маслопогруженных тормозов.
Узлы машин Caterpillar, для которых рекомендовано применение масел, соответствующих
требованиям TO-4 и TO-4M.
Машины других производителей, в коробках передач, бортовых редукторах и маслопогруженных
тормозах которых рекомендуется использовать масла, удовлетворяющие требованиям TO-4 или
TO-4M.

• Разработано в соответствии с высокими требованиями, которые предъявляются ко всем 
оригинальным комплектующим Caterpillar.
• Увеличенный срок службы муфт — увеличение срока службы фрикционных дисков муфт при 
использовании данного масла достигает 45%.
• Оптимальная износостойкость — Cat TDTO гарантирует длительный срок службы и превосходные 
эксплуатационные характеристики шестерен, подшипников и фрикционных дисков.
• Системный подход к разработке — Cat TDTO разрабатывалось и испытывалось с учетом 
особенностей агрегатов Caterpillar и полностью удовлетворяет требованиям производителя 
оборудования.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую
информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем
ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения
конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества
и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в
настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в
данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в
данном документе, могут быть изменены без предварительного
уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться
в пределах, установленных нормативно-техническойдокументацией.
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ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ ФАСОВКА

Компания SVANCER гарантирует
соответствие требованиям стандарта
качества, определенным для данного
товара в течение 5 лет с даты изготовления
при соблюдении потребителем условий
хранения в соответствие с ГОСТ 1510-84:
Масло должно храниться в отдельной
емкости или канистре пробкой вверх,
которая плотно и герметично запечатана.

SAE 50
ISO VG 220
Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M

205л         20л

Типичные физико-химические характеристики*
Наименование показателя Метод испытания Значения

Кинематическая вязкость при 100℃, мм2/с ASTM D 445 18
Кинематическая вязкость при 40℃, мм2/с ASTM D 445 195
Индекс вязкости ASTM D 2270 96
Температура вспышки в тигле, ℃ ASTM D92 240
Температура застывания, ℃ ASTM D97 -15
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 7,9
Зольность сульфатная, % ASTM D874 1,2
Содержание фосфора, масс. % ASTM D4951 0,11
Плотность при 16℃, кг/м3 ASTM D287 24,7
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